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Stabiles Aluminiumgehäuse  
in Leichtbauweise
• erstklassiges Thermomanagement

Art.-Nr. Ausführung Lichtfarbe / Farbtemp. Lochmaß Ø AD Ø      ET EEK UVP*
555.7111023.22 10 W, 1.100 lm, 36°, TRIAC Warmweiß, 3.000 K 85-90 mm 96 mm 74 mm E 39,00 €
555.7111024.22 10 W, 1.100 lm, 36°, TRIAC Neutralweiß, 4.000 K 85-90 mm 96 mm 74 mm E 39,00 €
555.7134543.22 20-40 W, 4.800 lm, 36°, PowerSwitch Warmweiß, 3.000 K 165-170 mm 180 mm 147 mm E 90,00 €
555.7134544.22 20-40 W, 4.800 lm, 36°, PowerSwitch Neutralweiß, 4.000 K 165-170 mm 180 mm 147 mm E 90,00 €
555.7164543.22 20-40 W, 4.800 lm, 36°, PowerSwitch Warmweiß, 3.000 K 200-210 mm 235 mm 144 mm E 93,00 €
555.7164544.22 20-40 W, 4.800 lm, 36°, PowerSwitch Neutralweiß, 4.000 K 200-210 mm 235 mm 144 mm E 93,00 €

LED-Treiber Anschlussset
555.80041.2 LED-Treiber Anschlussset 100 cm, 2x0.75mm²/Abzweig-Dose mit WAGO-Klemmen, transparent 11,50 €

	                                                                                                                                                                                    *Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Geprüfte Markenqualität
360° dreh- und 
45° schwenkbar

Hochwertiger LED-Chip
• Farbwiedergabeindex CRI > 80

• Energieeffizienzklasse: E

Anschlussleitung mit  
Steckverbindung

• Schneller Anschluss zwischen 
   Downlight und Treiber

360° dreh- und 45° schwenkbar

LED-Downlight MULTI inkl. 
LED-Treiber!

Hochwertige Abdeckung in Weiß

Hochwertiger Reflektor 
in Hochglanz

W lm
20 2.400

28 3.360

32 3.840

40 4.800

Ausgangsleistung / Lumenpakete Zubehör

LED-Treiber Anschlussset 
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9.1 �LED-Rundleuchte  
CLASSIC 2.0

●	Modularer Aufbau zeichnet die Leuchte aus und
	 kann mit oder ohne Sensor montiert werden 
●	Lichtfarbe und Leistung der Leuchte können  
	 über DIP-Schalter eingestellt werden 
●	Hervorragend für die Beleuchtung in unter- 
	 schiedlichen Wohnräumen, Fluren, Treppenhäusern  
	 und als Allgemeinbeleuchtung

●	Durch das schlichte, zeitlose Design gut in unter-		
	 schiedliche Anwendungsgebiete integrierbar
●	Großer Anschlussraum hinter der Leuchte 
●	Spritzwassergeschützte Ausführung IP54
●	Hohe Effizienz mit bis zu 120 Lumen/Watt
●	Sehr lange Lebensdauer von > 50.000 Stunden
	 bei wartungsfreiem Betrieb 

Energieeffiziente Projektleuchte

Technische Daten:
• �Spannungsbereich: 220-240 V (AC), 50-60 Hz
• �Power Faktor: > 0.9
• �Energieeffizienzklasse: E
• �CRI: Ra > 80
• �Abstrahlwinkel: 120° 
• �Farbkonsistenz: SDCM 3
• �Lebensdauer: 50.000 Betriebsstunden, L80/B10
• �Schaltzyklen: 50.000
• �Schutzart: IP54, Schutzklasse 1
• ��Temperaturbereich: von -20 bis +40 °C

BASELine

120° E A
G

Fö
rd

er
fäh

ig durch die Bundesförderung 

für effiziente Gebäude (BEG) d
es B

A
FA

Einsatzbereiche: 
• �Treppenhäuser und Flure
• �Wohnbereiche
• �Öffentliche Einrichtungen
• �Nebenräume
• �Archive
• �Toiletten und Sanitärräume
• �Überdachter Außenbereich

Lumen Output 
3.000 K 4.000 K

W lm W lm W lm W lm W lm W lm
18 2.000 22 2.400 25 2.700 18 2.200 22 2.600 25 3.000

Für mehr
Informationen
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Art.-Nr. Ausführung Lichtfarbe / Farbtemperatur Maße (Ø) EEK UVP*
        LED-Rundleuchte CLASSIC 2.0 Senso

555.73402541.22 Rundl. Classic 2.0 Senso Chassis 18 - 25 W, Warmweiß/ 3.000 K / 4.000 K, 
2.000 - 3.000lm, 120°

Ø 350 mm E 69,00 €

Zubehör für LED-Rundleuchte CLASSIC 2.0 Senso
555.7340254 Fernbedienung ohne Display 

(notwendig für die Sensor-Version, wenn die Voreinstellungen angepasst werden sollen)
25,00 €

555.73401.2 Abdeckung Standard Ø 380 mm 10,00 €
555.73402.2 Abdeckung Chrom Ø 382 mm 17,00 €

	                                                                                                                                                                                    *Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Art.-Nr. Ausführung Lichtfarbe / Farbtemperatur Maße (Ø) EEK UVP*
        LED-Rundleuchte CLASSIC 2.0

555.73402540.22 Rundl. Classic 2.0 Chassis 18 - 25 W, Warmweiß/ 3.000 K / 4.000 K, 
2.000 - 3.000lm, 120°

Ø 350 mm E 59,00 €

Zubehör für LED-Rundleuchte CLASSIC 2.0
555.73401.2 Abdeckung Standard Ø 380 mm 10,00 €
555.73402.2 Abdeckung Chrom Ø 382 mm 17,00 €

	                                                                                                                                                                                    *Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

• Montagehöhe: max. 3,7m
• Erfassungsbereich: max. 5m Durchmesser
• Helligkeit: 70 / 80 / 90 / 100%
• Empfindlichkeit: 20 / 50 / 75 / 100%
• Nachlauf-Automatik (Hold Time):
  10s / 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 min
• Einstellbarer Dämmerungssensor:
  10 / 30 / 50 /100 / 300 / 500lux /  
  deaktiviert
• Standby-Period: 1 / 30 / 60 min / dauerhaft
• Standby-Dimming: 0 / 10 / 30 / 50%

Geprüfte Markenqualität

Robuste Metall-Trägerplatte
• �Leicht zu installieren
• ��Hohe Schlagzähigkeit

Hochwertiges Polycarbonat Cover
• �Gleichmäßige und blendfreie
   Ausleuchtung 
• Schlagzäh, vergilbungsfrei

Innenliegender Treiber mit  
Anschlussterminal 

• DIP Schalter CCT & wattselectable
• Einfacher und schneller Anschluss

Hochwertiger LED-Chip SMD 2835
• Effizienzklasse: E

Zusätzlicher Anschlussraum  
hinter der Leuchte

• �Für optimiertes Kabelmanagement
• Durchgangsverdrahtung möglich

CLASSIC 2.0 Senso

Die Einstellung der zusätzlichen Dimm- und Timer-Funktionen erfolgt 
über die Fernbedienung.  Die Fernbedienung (555.7340254) bitte 
separat bestellen.

Fernbedienung ohne Display 
für LED-Rundleuchte Classic Senso 2.0

Zubehör

Abdeckung Standard Abdeckung Chrom
Die Abdeckung bitte separat bestellen.

Rot: Voreinstellungen der Leuchte bei Lieferung
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9.2 �LED-Rundleuchte  
FLAT

120° E A
G

●	Ein modularer Aufbau zeichnet die Leuchte aus 
●	Lichtfarbe und Leistung der Leuchte können  
	 über DIP-Schalter eingestellt werden 
●	Durch das schlichte und zeitlose Design ist sie gut in 	
	 unterschiedliche Anwendungsbereiche integrierbar
●	Großer Anschlussraum hinter der Leuchte 
●	Spritzwassergeschützte Ausführung IP54

●	Hohe Effizienz mit bis zu 120 Lumen/Watt
●	Sehr lange Lebensdauer von > 50.000 Stunden
	 bei wartungsfreiem Betrieb 
●	In zwei Baugrößen verfügbar
●	Sensorik verfügbar
● Inklusive Montagehalterung 

Energieeffiziente Projektleuchte

Technische Daten:
• �Spannungsbereich: 220-277 V (AC), 50-60 Hz
• �Power Faktor: > 0.95
• �Energieeffizienzklasse: E
• �CRI: Ra > 80
• �Abstrahlwinkel: 120° 
• �Farbkonsistenz: SDCM <=4
• �Lebensdauer: 50.000 Betriebsstunden, L80/B10
• �Schaltzyklen: 50.000
• �Schutzart: IP40, Schutzklasse 1
• ��Temperaturbereich: von -20 bis +45 °C

Einsatzbereiche: 
• �Treppenhäuser und Flure
• �Wohnbereiche
• �Öffentliche Einrichtungen
• �Nebenräume
• Archive
• �Toiletten und Sanitärräume

Fö
rd

er
fäh

ig durch die Bundesförderung 

für effiziente Gebäude (BEG) d
es B

A
FA

PROLine

Lumen Output 555.7335204.22 Lumen Output 555.7348304.22
3.000 K 4.000 K 3.000 K 4.000 K

W lm W lm W lm W lm W lm W lm W lm W lm

10 1.100 16 1.760 10 1.200 16 1.920 21 2.310 27 2.970 21 2.520 27 3.240

12 1.320 20 2.200 12 1.440 20 2.400 24 2.640 30 3.300 24 2.880 30 3.600

Für mehr
Informationen
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Art.-Nr. Ausführung Lichtfarbe / Farbtemperatur Maße (Ø x H) EEK UVP*
        LED-Rundleuchte FLAT

555.7335204.22 10-20 W, 1.200-2.400 lm 120° Warmweiß/ 3.000 K / 4.000 K 350 x 43 mm E 90,00 €
555.7348304.22 21-30 W, 2.520-3.600 lm 120° Warmweiß/ 3.000 K / 4.000 K 480 x 43 mm E 110,00 €

        LED-Rundleuchte FLAT Senso
555.7335204.22.S 10-20 W, 1.200-2.400 lm 120° Warmweiß/ 3.000 K / 4.000 K 350 x 43 mm E 110,00 €
555.7348304.22.S 21-30 W, 2.520-3.600 lm 120° Warmweiß/ 3.000 K / 4.000 K 480 x 43 mm E 135,00 €

Zubehör für LED-Rundleuchte FLAT Senso
555.73052.FB MR013: IR-Fernbedienung mit Display 

(notwendig für die Sensor-Version, wenn die Voreinstellungen angepasst werden sollen)
25,00 €

555.73032.FB MR003: IR-Fernbedienung ohne Display
(notwendig für die Sensor-Version, wenn die Voreinstellungen angepasst werden sollen)

15,00 €

	                                                                                                                                                                                    *Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Robuste Metall-Trägerplatte
• �Leicht zu installieren
• ��Hohe Schlagzähigkeit

Hochwertiges Polycarbonat Cover
• �Gleichmäßige und blendfreie
   Ausleuchtung
• Schlagzäh, vergilbungsfrei 

Geprüfte Markenqualität

Innenliegender Treiber mit  
Anschlussterminal 

• DIP Schalter CCT & Watt-selectable
• Einfacher und schneller Anschluss

Hochwertiger LED-Chip SMD 2835
• Effizienzklasse: E

Zusätzlicher Anschlussraum  
hinter der Leuchte

• �Für optimiertes Kabelmanagement
• �� Durchgangsverdrahtung möglich

FLAT Senso
•	 Montagehöhe: max. 6m
•	 Erfassungsbereich: max. 7m Ø  bei 100% Erfassungsbereich
•	 Einstellbarer Dämmerungssensor: 5lux/25lux/50lux/100lux/200lux/300lux/400lux/500lux/600lux/8

00lux/900lux---lux, deaktiviert
•	 Nachlauf-Automatik (Hold Time): 0s/5s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/60min
•	 Standby-Period: 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/60min/+∞
•	 Standby-Dimming: 0%/10%/20%/30%/50%ung 

Rot:  Voreinstellungen der Leuchte bei Lieferung

Die Einstellung der zusätzlichen Dimm- und Timer-Funktionen 
erfolgt über die Fernbedienung. Die Fernbedienung (555.73052.FB 
oder 555.73032.FB) bitte separat bestellen.
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9.3 �LED-Rundleuchte  
FLAT mit Notstrom-Modul 

120° E A
G

●	Ein modularer Aufbau zeichnet die Leuchte aus 
●	Lichtfarbe und Leistung der Leuchte können  
	 über DIP-Schalter eingestellt werden 
●	Durch das schlichte und zeitlose Design ist sie gut in 	
	 unterschiedliche Anwendungsbereiche integrierbar
●	Großer Anschlussraum hinter der Leuchte 
●	Spritzwassergeschützte Ausführung IP54

●	Hohe Effizienz mit bis zu 120 Lumen/Watt
●	Sehr lange Lebensdauer von > 50.000 Stunden
	 bei wartungsfreiem Betrieb 
●	In zwei Baugrößen verfügbar
●	Sensorik verfügbar
● inklusive Montagehalterung mit
	 Notstrom-Modul 

Energieeffiziente Projektleuchte

Technische Daten:
• �Spannungsbereich: 220-240 V (AC), 50-60 Hz
• �Power Faktor: > 0.95
• �Energieeffizienzklasse: E
• �CRI: Ra > 80
• �Abstrahlwinkel: 120° 
• �Farbkonsistenz: SDCM <=4
• �Lebensdauer: 50.000 Betriebsstunden, L80/B10
• �Schaltzyklen: 50.000
• �Schutzart: IP40, Schutzklasse 1
• ��Temperaturbereich: von -20 bis +45 °C

Einsatzbereiche: 
• �Treppenhäuser und Flure
• �Wohnbereiche
• �Öffentliche Einrichtungen
• �Nebenräume
• Archive
• �Toiletten und Sanitärräume

Fö
rd

er
fäh

ig durch die Bundesförderung 

für effiziente Gebäude (BEG) d
es B

A
FA

PROLine

Lumen Output 555.7335204.22 Lumen Output 555.7348304.22
3.000 K 4.000 K 3.000 K 4.000 K

W lm W lm W lm W lm W lm W lm W lm W lm

10 1.100 16 1.760 10 1.200 16 1.920 21 2.310 27 2.970 21 2.520 27 3.240

12 1.320 20 2.200 12 1.440 20 2.400 24 2.640 30 3.300 24 2.880 30 3.600

Für mehr
Informationen
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Art.-Nr. Ausführung Lichtfarbe / Farbtemperatur Maße (Ø x H) EEK UVP*
        LED-Rundleuchte FLAT PROLine mit Notstrom-Modul

555.7335204.22.N 10-20 W, 1.200-2.400 lm 120° Warmweiß/ 3.000 K / 4.000 K 350 x 43 mm E 340,00 €
555.7348304.22.N 21-30 W, 2.520-3.600 lm 120° Warmweiß/ 3.000 K / 4.000 K 480 x 43 mm E 360,00 €

        LED-Rundleuchte FLAT PROLine mit Sensor und Notstrom-Modul
555.7335204.22.SN 10-20 W, 1.200-2.400 lm 120° Warmweiß/ 3.000 K / 4.000 K 350 x 43 mm E 360,00 €
555.7348304.22.SN 21-30 W, 2.520-3.600 lm 120° Warmweiß/ 3.000 K / 4.000 K 480 x 43 mm E 385,00 €

Zubehör für LED-Rundleuchte FLAT PROLine mit Sensor und Notstrom-Modul
555.73052.FB MR013: IR-Fernbedienung mit Display 

(notwendig für die Sensor-Version, wenn die Voreinstellungen angepasst werden sollen)
25,00 €

555.73032.FB MR003: IR-Fernbedienung ohne Display
(notwendig für die Sensor-Version, wenn die Voreinstellungen angepasst werden sollen)

15,00 €

555.7335204.22.SNF WLAN Chip für Flat Senso Ø 350 mm 125,00 €
555.7348304.22.SNF WLAN Chip für Flat Senso Ø 480 mm 125,00 €

	                                                                                                                                                                                    *Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

WLAN Chip: Zum automatischen Versenden von Störungen an der Leuchte und deren Komponenten per Nachricht 
an eine zusätzliche Überwachungszentrale oder ein Mobiltelefon mit spezieller App. Die Leuchten sind dadurch gleich-
zeitig Sender, Empfänger und Repeater. Bei Einsatz des WLAN Chips entfallen alle herkömmlichen Prüfvor-
gänge wie unter Punkt 1 - 3 zu ersehen. 

Der Notlichtbaustein ist mit einem automatischen Selbsttestsystem ausgestattet und 
überprüft sich eigenständig. Bei den Notlichtbausteinen wird wöchentlich die Einsatzbereitschaft der Elektronik, der Lampe 
und des Akkus geprüft. Zusätzlich wird jährlich die Kapazität des Akku durch Simulation eines Netzausfalls gemessen.

Automatischer Selbsttest

Im Abstand von 28 Tagen wird jeweils ein Funktionstest für 1 Minute ausgeführt. Der erste Test
startet 28 Tage nach Zuschalten der Netzspannung.

Monatlicher Funktionstest

Einmal jährlich findet ein automatischer Bemessungsbetriebsdauertest statt. Die Startzeiten der Tests werden automatisch 
vorgegeben, um die einzelnen Einheiten in zufälliger Reihenfolge zu überprüfen.

Jährlicher Bemessungsbetriebsdauertest

Die Notlichtbausteine sind für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen nach VDE 0108 oder EN 50172 geeignet. Sie sind 
nach EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-7 zertifiziert. Die Prüfintervalle sind monatlich  durchzuführen und zu protokollieren, 
gemäß DIN VDE V 0108-100-1:2018.

Prüfungen und Prüfintervalle

Technische Daten
•	 zulässige Netzspannung: 220 V – 240 V 
•	 zulässige Netzfrequenz: 50 / 60 Hz 
•	 Leistungsaufnahme in Bereitschaft: max. 3 W / 7 VA
•	 Lumenoutput bei Notstrombetrieb: 360lm

•	 Nennbetriebsdauer: 3 h 
•	 Batterie: LiFePo4, 3,2V - 4,5Ah
•	 Ladezeit: 24 h

Status 
LED

nietsuabthcilto
N

ukkA 4oPeFiL

rebierT 
DEL

Sensor
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Hohe Effizienz 
bis 120 lm /W

10.1 �LED-3-Phasen-Schienenstrahler  
PURE 2.0

Technische Daten:
• �Spannungsbereich: 220-240 V (AC), 50-60 Hz
• �Power Faktor: > 0.95
• �Energieeffizienzklasse: E
• �CRI: > 80
• �Abstrahlwinkel: 24°/ 36°/ 60°
• �Lebensdauer: > 50.000 Betriebsstunden, L80/B10
• �Schaltzyklen: > 50.000
• �Schutzart: IP20, Schutzklasse 1
• �Temperaturbereich: von -20 bis +45 °C
• �Garantie: 5 Jahre

Einsatzbereiche: 
• �Shop-Bereiche
• Ausstellungsräume
• Beleuchtung von Infotafeln
• Flure
• Büros
• Autohäuser

●	Leistung einstellbar 25-30-35 W
●	Ideale LED-Lösung für Shop-Bereiche sowie 
	 anspruchsvolle Umgebungen wie bspw. Büros, 
	 Ausstellungsräume, Eingangsbereiche etc.
●	Einfache Montage an 3-Phasen-Schienen 
●	Abstrahlwinkel von 24°, 36° und 60° möglich
●	Sehr lange Lebensdauer von > 50.000 Stunden 
	 bei wartungsfreiem Betrieb 

●	Sowohl als Flächenbeleuchtung sowie auch als 
	 Akzent-Spotbeleuchtung für besonders  
	 hervorzuhebende Bereiche bestens geeignet
●	Schwenkbar – bei Shop-Umdekoration  
	 kein Umhängen der Leuchten notwendig
●	Für den Einsatz im Innenbereich geeignet 

Energieeffiziente Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben

60°

36°

24°

E A
G

BASELine

Fö
rd

er
fäh

ig durch die Bundesförderung 

für effiziente Gebäude (BEG) d
es B

A
FA

Für mehr
Informationen
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3-Phasen-Schienenadapter
• �Einsetzbar in alle handelsüblichen 

3-Phasen-Stromschienen  
(z. B. INNOTRACK BASELine)

• �Einfache Phasenwahl

Hochwertiges Gehäuse
• �Aluminiumgehäuse für optimierte 

Wärmeableitung

Abstrahlwinkel 24° / 36° / 60°
• �Flexible Lichtgestaltung möglich
• �Punktuelle & flächige Ausleuchtung

Drehbare Leuchtensäule
• �Flexibilität durch 350° 

Rotationswinkel

Leistung einstellbar
• �25-30-35 W

Drehbarer Leuchtenkörper
Flexibilität durch 90°  
Rotationswinkel

Geprüfte Markenqualität

Art.-Nr. Ausführung Lichtfarbe / Farbtemperatur Maße EEK UVP*
555.8113543.12 25-35 W, 4.200 lm, PowerSwitch, 

ohne Reflektor, Farbe: schwarz
Warmweiß, 3.000 K 100 x 306 mm E 80,00 €

555.8113543.22 25-35 W, 4.200 lm, PowerSwitch, 
ohne Reflektor, Farbe: weiß

Warmweiß, 3.000 K 100 x 306 mm E 80,00 €

555.8113544.12 25-35 W, 4.200 lm, PowerSwitch, 
ohne Reflektor, Farbe: schwarz

Neutralweiß, 4.000 K 100 x 306 mm E 80,00 €

555.8113543.22 25-35 W, 4.200 lm, PowerSwitch, 
ohne Reflektor, Farbe: weiß

Neutralweiß, 4.000 K 100 x 306 mm E 80,00 €

Zubehör für LED-3-Phasen-Schienenstrahler PURE 2.0
555.748111.22 Reflektor 24° weiß 10,00 €

555.748112.22 Reflektor 36° weiß 10,00 €

555.748113.22 Reflektor 60° weiß 10,00 €

555.748111.12 Reflektor 24° schwarz 10,00 €

555.748112.12 Reflektor 36° schwarz 10,00 €

555.748113.12 Reflektor 60° schwarz 10,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

W lm
25 3.000

30 3.600

35 4.200

Ausgangsleistung / Lumenpakete
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41 mm

63 mm

TRILUX

E-Line
0765XX
0760XX

46 mm

63 mm

Reigiolux

SDT XX 60 mm
55 mm

68 mm

Siteco

DUS 53 mm

69 mm

RZB

Planos

Maße (B x H): 63 x 41 mm Maße (B x H): 63 x 46 mm Maße (B x H): 68 x 55 mm Maße (B x H): 69 x 53 mm

40 mm

60 mm

TRILUX

218120
(7761 / 7861)

38 mm

83 mm

AEG

Maxos
43 mm

58 mm

Siteco

Modario 45 mm

64 mm

Fluora

Nini-Fix

Maße (B x H): 60 x 40 mm Maße (B x H): 83 x 38 mm Maße (B x H): 58 x 43 mm Maße (B x H): 64 x 45 mm

40 mm

60 mm

TRILUX

7190X
7920X

38 mm

83 mm

Philips

Maxos TL5
Maxos TL-D

53 mm

69 mm

Litec

N/A
45 mm

64 mm

Fluolite

TRX

Maße (B x H): 60 x 40 mm Maße (B x H): 83 x 38 mm Maße (B x H): 69 x 53 mm Maße (B x H): 64 x 45 mm

45 mm
68 mm

60 mm

TRILUX

7770
48 mm

63.5 mm

Philips

TTX400 T5
TTX400 T8

53 mm

69 mm

Ludwig

TR50W

53 mm

69 mm

Zumtobel

ZX1

Maße (B x H): 60 x 68 mm Maße (B x H): 63,5 x 48 mm Maße (B x H): 69 x 53 mm Maße (B x H): 61 x 40 mm

51 mm

65xl mm

Ridi

VLG XX
57 mm

57 mm

Siemens

5LS
53 mm

69 mm

Antaris

Lichtbandsystem

51 mm

61 mm

Zumtobel

ZX2 T8
ZX2 T5

Maße (B x H): 65 x 51 mm Maße (B x H): 63,5 x 48 mm Maße (B x H): 69 x 53 mm Maße (B x H): 61 x 51 mm

51 mm

65xl mm

Ridi

VLT XX

57 mm

57 mm

Siemens 
Siteo

5LJ80 XX

53 mm

69 mm

ClickLUX 
Trageschiene

701501880016
703002880017
704503880018

Maße (B x H): 65 x 51 mm Maße (B x H): 57 x 57 mm Maße (B x H): 69 x 53 mm

51 mm

65xl mm

Regent

Traq 57 mm

57 mm

Siemens

5LS
53 mm

69 mm

Kandem

SV70, SV75

Maße (B x H): 65 x 51 mm Maße (B x H): 63,5 x 48 mm Maße (B x H): 69 x 53 mm

INNOTRACK MULTIFIT 2.0 Lichtbandeinsatz universell kompatibel mit:
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NOTIZEN
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InnoGreen  
Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6 
64646 Heppenheim 

Tel.:	 +49 (0) 6252 79547 - 70
Mail:	info@innogreen.de

Deutschland

InnoGreen® 
64646 Heppenheim

InnoGreen® 

26871 Papenburg 

InnoGreen  
Deutschland GmbH 
Friederikenstraße 116
26871 Papenburg
 
Tel.:	 +49 (0) 4961 80979 - 50
Mail:	info@innogreen.de


